
  

    
  

BauderLIQUITEC PU 1K   
 

Tehnička specifikacija    

  

Opis:  PU tekući sintetički materijal  

Primjena:  hidroizolacija, sukladno DIN 18531 i DIN 18533  

Komponente:  1-komponentan  

Boja:  
antracit-siva, slično kao RAL 7015 tamno 

siva, slično kao RAL 7040  

Dopuštenje:  

ispitano prema ETAG 005  

ETA-17/0860  

Šifra artikla  

kanta 6 kg 

kanta 14 kg  

2110 0006 / 2111 0006  

2110 0014 / 2111 0014  

  

Tehnička karakteristika  
Metoda  

ispitivanja  

Jedinica 

mjere  
Vrijednost  

Potrošnja  -  kg/m2  cca. 3,10  

Gustoća  ISO 8962  kg/dm3  1,35  

Debljina sloja nakon sušenja  -  mm  2,50  

Vatrootpornost  EN 13501-1  -  klasa E  

Otpornost na leteću vatru i žareću toplinu  EN 13501-5  -  BRoof (t1)  

Opterećenje pri korištenju  
ETAG 005, TR-006  

ETAG 005, TR-007  

-  P1 do P4  
(za podloge podložne kompresiji i one koje to nisu)  

Faktor otpora paropropusnosti  DIN EN ISO 12572  µ  3340    

Očekivano vrijeme korištenja  ETAG 005  -  W3    

Otpornost na opterećenje vjetrom 

(za podloge otporne na kidanje)  

ETAG 005  kPa  
≥ 50    

Nagib krova  ETAG 005  -  S1 do S4  

Otpornost na niske temperature - najniža temp. (TL 4)  ETAG 005  °C  -30  

Otpornost na visoke temperature - najviša temp. (TH 4)  ETAG 005  °C  +90  

Temperatura podloge  -  °C  +5 do +55  
(min. 3K iznad rosišta)  

Otpornost na kišu  -  h  0,5  

Prohodnost  -  h  4 do 6  

Opasne tvari  
EU smjernica 

1907/2006  
-  

 nije opasna tvar  

 nema GISCODES klasifikacije među 

oznakama PU-proizvoda  

Opasna roba  GGVS  -  nije opasna roba  

UV-stabilnost  -  -  da  

Otpornost na lužine  -  -  da  

Otpornost na prodor korijena  EN 13948  -  da  

Deklarirane vrijednosti utvrđuju se statistički i mogu postojati dopuštena odstupanja.  

  

  

  

  

  

  

Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart Telefon 

0711/88 07-0 * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de  

  

Navedene informacije, osobito one koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje proizvoda, dani su u dobroj vjeri i temelje se na velikom trudu oko razvoja proizvoda, kao i dugogodišnjem iskustvu. Naša 

tehnička dokumentacija i preporuke za primjenu materijala izdani su u skladu s aktualnim saznanjima i iskustvima s našim proizvodima. Izradom nove verzije sva prijašnja izdanja prestaju biti važeća. 

Zbog različitosti zahtjeva i potreba svakog objekta, uvijek je nužno da izvođač na licu mjesta ispita prihvatljivost proizvoda za potrebnu namjenu. Zadržavamo pravo izmjene. Važno je da se prije narudžbe 

informirate o relevantnim tehničkim saznanjima.  
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BauderLIQUITEC PU 1K   
 

Tehnička specifikacija    

  

Vrsta primjene:  

1-komponentna PU tekuća hidroizolacija, namijenjena za obradu 

detalja  

Primjena:  hidroizolacija, sukladno DIN 18531 i DIN 18533  

Boja:  
antracit-siva, slično kao RAL 7015 tamno 

siva, slično kao RAL 7040  

Ojačanje:  PES tkanina 165 g/m2  

Dopuštenje:  

ispitano prema ETAG 005  

ETA-17/0860  

Šifra artikla  

kanta 6 kg 

kanta 14 kg  

2110 0006 / 2111 0006  

2110 0014 / 2111 0014  

  

Opis proizvoda  

  

BauderLIQUITEC PU je 1-komponentna PU tekuća hidroizolacija s ojačanjem 

od poliesterske tkanine. Njome se stvara hidroizolacijski sloj bez spojeva i 

pukotina. Zbog punoplošnog vezivanja za podlogu, onemogućen je protok 

vode/vlage između podloge i hidroizolacije.  

Područje primjene  

  

Područje primjene BauderLIQUITEC PU 1K prilagođeno je za obradu detalja, tj. 

hidroizolaciju spoja na vertikalu (atika, zid...), obradu prodora i sl. prilikom 

korištenja bitumenskih ili sintetičkih hidroizolacijskih membrana.  

Postavljanje  

  

Podloga treba biti pripremljena prema našim smjernicama. BauderLIQUITEC  

PU 1K isporučuje se u kanti već spreman za korištenje. Prije početka rada, 

sadržaj kante potrebno je homogeno izmiješati alatom za miješanje. Na 

pripremljenu, suhu površinu nanijeti obilan sloj BauderLIQUITEC PU (otprilike 

2/3 navedene količine potrošnje). Zatim u još vlažnu smjesu postaviti PES 

ojačanje (BauderLIQUITEC OJAČANJE 165 g). Pri tome treba dobro paziti da 

ne nastanu mjehurići zraka ili nabori. Odmah nakon toga nanijeti još jedan sloj 

BauderLIQUITEC PU da se potpuno utopi i prekrije ojačanje (metoda mokrona-

mokro) te pustiti da se osuši. Pri postavljanju ojačanja na ojačanje, preklop 

treba biti min. 5 cm, a prilikom postavljanja ojačanja na neki drugi materijal, 

preklop treba biti min. 10 cm. Iznimno prema smjernicama za ravni krov, 

prilikom spajanja na prozorski profil minimalna širina preklopa iznosi 5 cm. 

Materijal se nanosi nerazrijeđen pomoću četke (kista) te odgovarajućeg valjka 

prilikom ponovnog nanošenja.  

Ukoliko dođe do prekida radova, oni se moraju nastaviti unutar 16 sati. Ako se 

to ne dogodi, prije nastavka radova područje spoja na stvrdnutoj hidroizolaciji 

mora se mehaničkim putem izbrusiti/ostrugati.  

  

Molimo da obratite pažnju i na tehničke listove ostalih proizvoda te upute za 

postavljanje.  

Skladištenje  

  

Min. 12 mjeseci ako se skladišti u neoštećenom, originalnom i zabrtvljenom 

pakiranju, na hladnom, suhom i zaštićenom od mraza. Posude s materijalom ne 

bi trebale biti izložene direktnom suncu. Djelomično iskorištene posude 

obavezno ponovno dobro zatvoriti (zabrtviti).  

Zbrinjavanje  Detalji i upute prema aktualnom sigurnosnom listu.  
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0711/88 07-0 * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de  

  

Navedene informacije, osobito one koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje proizvoda, dani su u dobroj vjeri i temelje se na velikom trudu oko razvoja proizvoda, kao i dugogodišnjem iskustvu. Naša 

tehnička dokumentacija i preporuke za primjenu materijala izdani su u skladu s aktualnim saznanjima i iskustvima s našim proizvodima. Izradom nove verzije sva prijašnja izdanja prestaju biti važeća. 

Zbog različitosti zahtjeva i potreba svakog objekta, uvijek je nužno da izvođač na licu mjesta ispita prihvatljivost proizvoda za potrebnu namjenu. Zadržavamo pravo izmjene. Važno je da se prije narudžbe 

informirate o relevantnim tehničkim saznanjima.  
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